
משאבת אינסולין Tandem Mobiפרופילים אישיים
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תכנות קצב זמני

קצב זמני משמש להגדלה 
או הקטנה של הקצב 

הבאזלי בפרופיל האישי 
הנוכחי לזמן קצוב,

ניתן לתכנת קצב זמני 
למשך 15 דק׳ עד 72 

שעות

טכנולוגיית +Control-IQ תמשיך להתאים את האינסולין הבאזלי לפי הצורך 
בהתבסס על ערכי הסוכר המתקבלים מהחיישן
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הקש על Actions )פעולות( בסרגל 
 Temp Rate הניווט, ולאחר מכן על

)קצב זמני(

כאשר קצב זמני מופעל, יוצג סמל 
צהוב במסך הבית

 הערה: כאשר TEMP RATE  מוגדר ל-0%, סמל 
“T” יהיה בצבע אדום כדי לציין השעיה זמנית, 
האלגוריתם עדיין פועל וממשיך להתאים את 

הקצב הבאזלי ולספק בולוס אוטומטי

הקש על Temp Rate )קצב זמני(, 
הזן את האחוז שברצונך לקבל

לדוגמא: אם תרצה להוסיף 20%  
עליך להקליד 120% אם תרצה 
להפחית 20% עליך להקליד 80%

Stop כדי לבטל בכל עת, הקש על
)עצור( במסך קצב זמני ולאחר מכן 

על Yes )כן( כדי לאשר

הקש על Duration )משך הזמן(, 
הזן את משך הזמן הרצוי, ולאחר 
מכן הקש על Start )התחל( כדי 

להתחיל



Tandem Mobi

.Tandem Diabetes Care הוראות אלה ניתנות ככלי עזר לאנשים שכבר מכירים את השימוש במשאבת אינסולין
לא כל המסכים מוצגים. למידע מפורט יותר על תפעול משאבת האינסולין Mobi, אנא עיינו במדריך למשתמש שלה.

מידע בטיחות חשוב: משאבת האינסולין Mobi עם טכנולוגיית +Control-IQ מיועדת לניהול סוכרת מסוג 1 אצל אנשים 
מגיל שנתיים ומעלה.

+Control-IQ אצל ילדים מתחת לגיל שנתיים עם סוכרת מסוג 1. כמו כן, אין  אין להשתמש בטכנולוגיית  אזהרה: 
להשתמש בה אצל חולים הזקוקים לפחות ממינון אינסולין יומי כולל של 5 יחידות שלאינסולין ליום או ששוקלים פחות 

מ-9 קילוגרמים, שכן אלו הערכים המינימליים הנדרשים כדי ש-+Control-IQ יפעל בבטחה.
 בקרו באתר tandemdiabetes.com/safetyinfo למידע בטיחות חשוב נוסף.
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