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Settings בסרגל הניווט, הקש על
 Pump הגדרות( ולאחר מכן על(

)משאבה(
 הערה: המערכת משתמשת באימות מכשיר  

   לצורך אבטחת נתונים וסודיות המטופל

 Pump Software Update הקש על
)עדכון תוכנת המשאבה(. אם יש 

עידכון זמין יופיע מסך כדי לאשר 
את זמינות העדכון

לאחר השלמת ההורדה, הקש על  
Next )הבא( כדי להמשיך

הקש על YES )כן( כדי לאשר 
שהזלפת האינסולין תופסק.

⚠ אזהרה: נתק את ערכת העירוי מהגוף

הקש על Download )הורד(. 
האפליקציה תתחיל להוריד את 

עדכון התוכנה עבור המשאבה

יופיע מסך "עצור מתן אינסולין". 
כדי לעצור את האינסולין, הקש על 

Actions )פעולות( בסרגל הניווט ולאחר 
מכן על Stop Insulin )עצור אינסולין(

אם השלבים המקדימים הנדרשים 
הושלמו, דלגו לשלב 4. אחרת, הקישו 
על Go to Tandem Source )עבור 
ל- Tandem Source( כדי להשלים 

את כל השלבים הנדרשים

הקש על העיגול שליד כל שלב 
בטיחות כדי לאשר שקראת את 

ההנחיה.
הקש על Next )הבא( כדי להמשיך
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הקש על Next )הבא( כדי להמשיך. 
במסך הבא, הקש על Install )התקן( 

Install & Restart ולאחר מכן על
)התקן והפעל מחדש(

עדכון התוכנה יתחיל. שמור את 
המשאבה ליד הטלפון החכם במהלך 

תהליך זה

 Settings בסרגל הניווט, הקש על
)הגדרות( כדי לחזור לתהליך עדכון 

התוכנה

לאחר שעדכון התוכנה הסתיים 
בהצלחה, הקש על Dismiss )בטל(
 הערה: לפני שניתן יהיה לחדש את מתן 

האינסולין יש לטעון מחסנית חדשה. 
הקש על LOAD CARTRIDGE )טען מחסנית(
על המסך כדי לעשות זאת כעת, או הקש על
Go to Dashboard )עבור ללוח המחוונים(

כדי לעשות זאת מאוחר יותר.

טיפ למשאבה: אם לפני העידכון היה חיישן 
דקסקום פעיל, לאחר סיום עידכון התוכנה יהיה 

צורך לחדש את סבב החיישן הנוכחי



Tandem Mobi

.Tandem Diabetes Care הוראות אלה ניתנות ככלי עזר לאנשים שכבר מכירים את השימוש במשאבת אינסולין
לא כל המסכים מוצגים. למידע מפורט יותר על תפעול משאבת האינסולין Mobi, אנא עיינו במדריך למשתמש שלה.

מידע בטיחות חשוב: משאבת האינסולין Mobi עם טכנולוגיית +Control-IQ מיועדת לניהול סוכרת מסוג 1 אצל אנשים 
מגיל שנתיים ומעלה.

+Control-IQ אצל ילדים מתחת לגיל שנתיים עם סוכרת מסוג 1. כמו כן, אין  אין להשתמש בטכנולוגיית  אזהרה: 
להשתמש בה אצל חולים הזקוקים לפחות ממינון אינסולין יומי כולל של 5 יחידות שלאינסולין ליום או ששוקלים פחות 

מ-9 קילוגרמים, שכן אלו הערכים המינימליים הנדרשים כדי ש-+Control-IQ יפעל בבטחה.
 בקרו באתר tandemdiabetes.com/safetyinfo למידע בטיחות חשוב נוסף.

של  הלוגואים   ,Tandem Diabetes Care שמורות.  הזכויות  כל   .Tandem Diabetes Care, Inc  2025  ©
 Tandem הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Control-IQ+-ו Tandem, TruSteel, t:slim X2

Diabetes Care, Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.




